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SETOM 
Usine de Valorisation Énergétique de Sète

Déchets reçus par l’UVE en 2017 (1) :
2015 2016 2017

Evolution
2016-2017

 SETE 17 076 T 16 397 T 16 083 T -1,92%

 BALARUC LES BAINS 2 938 T 3 223 T 3 083 T -4,34%

 BALARUC LE VIEUX 768 T 761 T 765 T 0,56%

 FRONTIGNAN 7 307 T 7 332 T 7 242 T -1,22%

 VIC la GARDIOLE 1 098 T 1 089 T 1 098 T 0,78%

 MIREVAL 669 T 671 T 658 T -2,06%

 GIGEAN 1 509 T 1 541 T 1 572 T 2,05%

 MARSEILLAN (Direct + transfert) 2 398 T 2 924 T 2 532 T -13,41%

BOUZIGUES 280 T

LOUPIAN 77 T

MEZE 1 123 T

MONTBAZIN 227 T

POUSSAN 647 T

VILLEVEYRAC 75 T

Refus de tri OIKOS 509 T 794 T 824 T 3,85%

Caissons OM 270 T 347 T 368 T 6,10%

Lavage conteneurs 8 T

PAV Abords 436 T 671 T 673 T 0,32%

 Conteneurs enterrés 3 152 T 3 537 T 4 010 T 13,39%

Refus de dégrillage 146 T 244 T 168 T -31,36%

 Camping Castellas 258 T 268 T 315 T 17,41%

TOTAL OM 38 540 T 39 801 T 41 822 T 5,08%

 TOTAL DAE 1 410 T 1 046 T 441 T -57,80%

TOTAL DECHETS RECEPTIONNES 39 950 T 40 847 T 42 264 T 3,47%

 BOUES en T matières séches 1 665 T 1 750 T 1 779 T 1,64%
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Déchets reçus par l’UVE en 2017 ( 2 ) :
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SETOM 
Usine de Valorisation Énergétique de Sète

Fonctionnement en 2017 ( 1 )  :

Durée Principaux arrêts de traitement des déchets By-pass du traitement des fumées Actions engagées

Janvier 0,47 h  
Au mois de janvier, nous avons réalisé 1 arrêt afin de contrôl er le clapet by-pass. Suite à un encrassement du clapet de By- pass lié à
une erreur de saisie de paramètre par le chef de qu art.

OUI Communication interne sur les conséquences d'une erreur de saisie.

Février 0,36 h  
Au mois de février, nous avons connu un arrêt de l’UVE d’une du rée de 20 minutes. Il a fait suite à une explosion dans le four, sans
doute causée par une bouteille de gaz. Cette explosion a prov oqué la perte de la valeur d’oxygène sortie chaudière et donc l’arrêt
automatique de l’usine.

NON
Reprise de la régulation de combustion en manuelle et contrôle des 
installations suite à l'explosion.

Mars 157 h  

Au mois de mars, nous avons réalisé notre premier a rrêt technique de l’année 2017.
Aussi, nous avons subi deux arrêts inopinés  :
_ L'un lié à une défaillance de la purge de fond es t apparue : environ 50 minutes d’arrêt
_ L'autre suite à une mauvaise combustion : environ  10 minutes d’arrêt

NON
Isolement de la purge de fond défectueuse et réparation.

Avril 1,5 h  
Au mois d’avril, nous avons subi un arrêt suite à un court-cir cuit survenu sur un boitier électronique, provoquant la mis e hors-tension
du ventilateur de tirage.

NON Remplacement du contact électrique défectueux.

Mai 10 h  
Au mois de mai, un encrassement du réacteur lié à un dysfoncti onnement de la buse de refroidissement des gaz, nous a contra int à
l’arrêt de l’UVE. 

NON
Réalisation d'un contrôle et d'un nettoyage du réacteur, afin de 
redémarrer l’UVE dans de bonnes conditions, après avoir remplacé la 
buse défectueuse.

Juin 0,0 h  Au mois de juin, nous n’avons connu aucun arrêt d’u sine. NON
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SETOM 
Usine de Valorisation Énergétique de Sète

Fonctionnement en 2017 ( 2 )  :

Durée Principaux arrêts de traitement des déchets By-pass du traitement des fumées Actions engagées

Juillet 0,1 h  Au mois de juillet, nous avons connu un arrêt d’usi ne de courte durée lors du bourrage de trémie OM. NON Rappel de vigilance lors de la préparation 

Août 0,0 h  Au mois d’aout, aucun arrêt d'usine n’a été constat é. NON

Septembre 0,0 h  Au mois de septembre, aucun arrêt d'usine n’a été c onstaté. NON

Octobre 61 h  Au mois d’octobre, nous avons connu 1 arrêt d’usine  suite à la détection d'une fuite chaudière. NON
Réparation de la fuite et planification de travaux complémentaires lors de 
l'arrêt technique de 2018.

Novembre 54 h  

Au mois de novembre, nous avons subi quatre arrêts d’usine :
_ Réparation du plan de grilles et d’une fuite chau dière suite à une explosion dans le four.
_ Dégradation d'un palier du ventilateur de tirage.
_ Défaillance mécanique d’une soupape sur le ballon  chaudière.
_ Panne de grappin d’alimentation du four en OM.

NON
Chacune de ces avaries ont été réparées suite à l'intervention de notre 
équipe de maintenance.

Décembre 0,0 h  Au mois de décembre, aucun arrêt de ligne n’a été c onstaté. NON
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SETOM 
Usine de Valorisation Énergétique de Sète

Fonctionnement en 2017  ( 3 )  : 8 475 heures
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SETOM 
Usine de Valorisation Énergétique de Sète

Traitement des déchets :

Matières Entrantes
évacuation Delta

site de substitution Stock Fosse

Déchets Ménagers ( + DAE ) 40 986 T  1 591 T  270 T

Boues urbaines 1 779 T  

TOTAL : 40 986 T*  1 591 T*  270 T 1 779 T  

séchage pour 
compostage 

TRAITEMENT

tonnage incinéré
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SETOM 
Usine de Valorisation Énergétique de Sète

Valorisation énergétique :

Sous-produits issus de l’exploitation :

Valorisation 
Tonnage Energie équivalente

Vapeur Produite 122 636 T  78 527 MWh 

Vapeur fournie à SAIPOL 77 291 T  49 361 MWh 

Vapeur séchage des boues 5 787 T  3 689 MWh 

Vapeur autoconsommation usine 6 342 T  4 109 MWh 

VAPEUR

Matières Sortantes TONNAGE EXUTOIRE
- R.E.F.I.O.M.

(Résidus d’Epuration des Fumées)

- Mâchefers 8 930 T  ISDND - SVLR (Espira de l'Agly - 66)

- Ferrailles 682 T  Derichbourg (Béziers - 34)

ISDD - OCCITANIS (Graulhet - 81)1 144 T  
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SETOM 
Usine de Valorisation Énergétique de Sète

Contrôle des mâchefers :

SEUILS Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov . Déc.

HUMIDITE % 28,10 21,60 10,50 11,90 12,60 12,70 9,70 15,40 11,10 15,50 15,10 25,50

COT MIOM %C sec 3 2,81 0,88 0,92 1,11 1,26 1,27 0,97 1,54 1,11 1,55 1,51 2,55

Hydrocarbures 
totaux

mg/kg sec 500 60,00 60,00 60,00 60,00 186,00 60,00 63,00 60,00 60,00 60,00 60,00 79,00

Somme des 16 HAP mg/kg sec 50 -8,850 -0,640 -0,550 -0,520 -0,540 -0,540 -0,530 -0,500 -0,500 -0,560 -0,610 -0,580

Somme des 7 PCB mg/kg sec 1 -0,070 -0,010 -0,010 -0,010 -0,010 -0,010 -0,010 -0,010 -0,010 -0,010 -0,010 -0,010

Somme des BTEX mg/kg sec 6 -0,77 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25

Dioxines et Furanes
ng ITEQ 

OMS/kg sec
10 1,21 0,54 2,60 0,97 0,90 1,10 2,05 1,01 3,58 0,47 1,73 0,42

SEUILS Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov . Déc.

Arsenic mg/kg sec 0,6 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Baryum mg/kg sec 56 28,00 14,50 26,90 33,30 40,20 21,70 41,30 39,10 44,60 38,50 28,70 15,20

Cadmium mg/kg sec 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Chlorures mg/kg sec 10000 170 3 300 5 200 4 800 4 800 4 100 5 700 3 800 4 700 4 800 4 100 4 700

Chrome mg/kg sec 2 0,11 0,18 0,21 0,12 0,08 0,17 0,08 0,04 0,11 0,11 0,10 0,10

Cuivre mg/kg sec 50 4,30 3,04 3,19 3,47 3,97 5,28 2,26 5,08 4,86 4,45 5,00 6,11

Fluorures mg/kg sec 60 5,00 5,00 20,00 20,00 5,00 5,00 2,47 5,00 20,00 5,00 20,00 20,00

Mercure mg/kg sec 0,1 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

Molybdène mg/kg sec 5,6 0,26 0,38 0,43 0,35 0,29 0,34 0,23 0,16 0,28 0,38 0,32 0,45

Nickel mg/kg sec 0,5 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05

Plomb mg/kg sec 1,6 17,90 16,90 13,20 33,10 37,40 22,20 59,50 18,50 18,70 15,10 43,40 14,20

Antimoine mg/kg sec 0,7 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,030 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

Sélénium mg/kg sec 0,1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Sulfates mg/kg sec 10000 70 270 400 100 49 200 40 23 30 58 120 320

Zinc mg/kg sec 50 3,42 4,94 3,47 5,28 4,95 5,11 5,71 5,25 5,60 7,04 5,25 5,25

NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV

Caractéristiques des différentes 
catégories de mâchefers

Sur mâchefer brut :

Après lixiviation :

Caractéristiques des différentes 
catégories de mâchefers
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Usine de Valorisation Énergétique de Sète

Contrôles des émissions gazeuses 2017 ( 1 ) 

= > 6 paramètres sont mesurés en continu  sur l’UVE    
= > un contrôle annuel de l’étalonnage des analyseu rs par un organisme agréé                                                 
= > les  moyennes mensuelles des valeurs journalièr es sont présentées ci-dessous polluant par polluant   : 
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Usine de Valorisation Énergétique de Sète

Contrôles des émissions gazeuses 2017 ( 2 ) 

1,11 1,25 2,35 1,99 1,99 1,64 2,44 1,63
5,22

2,83 2,08 2,63

0

10

20

30

40

50

60

janv. févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

mg/ Nm3 S02

1,62 1,44 1,63
0,81 0,82 0,76 0,89 0,79

2,42

1,38
0,5 0,31

0

2

4

6

8

10

12

janv. févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

mg/ Nm3 COT

6,64 7,58
4,36 4,49

8,46 7,49 7,25 6,52 6,11 7,77
3,98 3,93

0

10

20

30

40

50

60

janv. févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

CO

269
286

261 261
284 289

270
253 253

220
236 232

0

100

200

300

400

janv. févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

mg/ Nm3 NOx

CSS du 01 06 2018 - UVE de Sète



15

SETOM 
Usine de Valorisation Énergétique de Sète

Contrôles des émissions gazeuses 2017 ( 3 )

= > 2 contrôles ponctuels selon méthode de référenc e normalisée par des organismes extérieurs, dont 1 inopiné.
= > Prélèvement continu sur cartouches des dioxines  analysées mensuellement.
= > Contrôle annuel des analyseurs.

Cartouches ou 
contrôle 

semestriel
Janv. Févr Mars Avr Mai Juin Juil. Août Sept, Oct Nov. Nov. Déc .

Arrêtés Contrôle Inopiné
Contrôle 

Semestriel

2004-I-232 APAVE APAVE SECAUTO SECAUTO SECAUTO SOCOTEC SECAUTO SECAUT O SECAUTO SECAUTO SECAUTO SECAUTO DEKRA

2007-I-1514 Eurofins Eurofins Micropolluants Micropolluants Micropolluants Micropolluants Micropolluants Micropolluants Micropolluants Micropolluants Micropolluants Micropolluants

CO mg/Nm3 50 13,40 8,40

HCl mg/Nm3 10 0,51 3,60

HF mg/Nm3 1 0,05 0,03

SO2 mg/Nm3 50 0,52 6,10

COV mg/Nm3 10 0,00 0,65

Poussières mg/Nm3 10 0,18 2,08

NOx mg/Nm3 400 312,20 284

Dioxines et furanes ng/Nm3 0,1 0,0030 0,0014 0,0027 0,0090 0,0210 0,0358 0,0300 0,0480 0,0360 0,1330 0,0870 0,0510 0,0621

As + Sb + Cr + Co + Cu + 
Mn + Ni + Pb + V 

mg/Nm3 0,5 0,0245 0,0342

Cd  + TI mg/Nm3 0,05 0,0004 0,0005

Mercure ( Hg) mg/Nm3 0,05 0,0006 0,0008

Contrôle réglementaire des émissions 
gazeuses

CSS du 01 06 2018 - UVE de Sète



16

SETOM 
Usine de Valorisation Énergétique de Sète

Contrôles des émissions gazeuses 2017 ( 4 ) 

= Limite réglementaire             
,  (0,1 ng / Nm3)
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Analyses Dioxines- Furannes sur cartouches (ng/Nm3)  - 2017

Numéro de cartouche 1 2 3 4 5 Contrôle inopiné 6 7 8 9 10 11 12
Contrôle 

semestriel

Limite 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

ng/Nm3 0,0030 0,0014 0,0027 0,0090 0,0210 0,0358 0,0430 0,0300 0,0480 0,0360 0,1330 0,0870 0,0510 0,0621

Date du changement 20-janv. 17-févr. 24-mars 21-avr. 19-mai 23-mai 16-juin 12 -juil. 10-août 8-sept. 6-oct. 3-nov. 1-déc. 4-déc.

Changement de 
cartouche opéré par

APAVE APAVE SECAUTO SECAUTO SECAUTO SOCOTEC SECAUTO SECAUTO SECAUTO SECAUTO SECAUTO SECAUTO SECAUTO DEKRA

Laboratoire dioxine Eurofins Eurofins Micropolluants Micropolluants Micropolluants Eurofins Micropolluants Micropolluants MicropolluantsMicropolluants Micropolluants Micropolluants Micropolluants CARSO
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Usine de Valorisation Énergétique de Sète

Contrôles des émissions gazeuses 2017 ( 4 ) 

CSS du 01 06 2018 - UVE de Sète

Audit de l’ensemble des paramètres, afin d’identifi er l’origine de cette évolution :

_ Qualité de combustion : Conforme
_ Incident d’exploitation : Aucun
_ Typologie des déchets : Ordures Ménagères habituelles
_ Maitrise des températures : Conforme
_ Injection des réactifs : Quantité / Qualité : Conforme et changement de fournisseur
_ Efficacité de la filtration : Poussières conformes
_ Défaut d’iso-cinétisme du préleveur : A valider

� Réalisation d’une mesure comparative cartouche / méthode de référence normalisée.

� Révision complète du préleveur et réalisation de  mesures mensuelles selon la 
méthode de référence, dans l’attente de résultats durablement conformes.
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Usine de Valorisation Énergétique de Sète

Contrôles des émissions gazeuses 2017 ( 5 ) 
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SETOM 
Usine de Valorisation Énergétique de Sète

Contrôles des émissions gazeuses 2017 ( 6 ) 

SETOM 
Usine de Valorisation

En plus des valeurs journalières, des valeurs limit es d’émissions sont 
imposées à la demi-heure. 
A ce sujet, la réglementation prévoit :
« La durée maximale des arrêts, dérèglements ou défaillancestechniques des installations de traitement ou de
mesures des effluents atmosphériques ne peut excéder 4 h sans interruption lorsque les mesures en continu
prévues à l’article 7 5 2 1 montrent qu’une valeur limite de rejet à l’atmosphère est dépassée.
La durée maximale de fonctionnement sur une année dans de telles conditions doit être inférieure à 60h »

= > Temps de dépassement cumulé en 2017 était de 3,5 h / 60 h

UVE de Sète Unités janv févr mars avril mai juin juil août sept oct nov déc Cumul / an

CO h 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 2,5

COT h 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5

HCl h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SO2 h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NOx h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

poussières h 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5

Total Dépassement h 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 3,5
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Contrôles des émissions aqueuses 2017 ( 1 ) 

SETOM 
Usine de Valorisation Énergétique de Sète

= > un préleveur et un débitmètre pour une  mesure en continu sur les 
effluents dirigés vers la STEP et des autocontrôles  journaliers 

= > Convention de rejet  établie  avec la Station d ’épuration de Thau Agglo

=> une analyse mensuelle par un organisme agréé 

=> un contrôle inopiné mandaté par la DREAL 

CSS du 01 06 2018 - UVE de Sète



21

SETOM 
Usine de Valorisation Énergétique de Sète

Contrôles des émissions aqueuses 2017 ( 2 ) 
Valeur 
limite 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moyenne

MES mg/l
300 

(STEP)
73 37 340 53 15,4 26 136 46,7 24 57 44 75 77,258

COT mg/l 192
(STEP)

20 22,9 49 19 39 12 15 12 14 11 12 16 20,158

MERCURE mg/l 0,03 0,0005 0,0011 0,0005 0,002 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,001

CADMIUM mg/l 0,05 0,002 0,005 0,01 0,002 0,002 0,002 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,007

ARSENIC mg/l 0,1 0,004 0,0019 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,009

THALLIUM mg/l 0,05 0,002 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,009

PLOMB mg/l 0,2 0,002 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,009

CHROME  mg/l 0,5 0,005 0,005 0,01 0,005 0,005 0,005 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,008

CUIVRE mg/l 0,5 0,016 0,008 0,05 0,005 0,005 0,005 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,017

NICKEL mg/l 0,5 0,01 0,005 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,010

ZINC mg/l 1,5 0,049 0,021 0,49 0,02 0,01 0,01 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,063

CHROME 6 mg/l 0,1 0,05 0,005 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,013

FLUOR mg/l 15 0,5 1 0,5 0,14 0,14 0,1 0,1 0,4 0,2 0,27 0,19 0,12 0,305

CYANURES LIBRES mg/l 0,1 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,013

HYDROCARBURES mg/l 5 0,6 2,61 6,93 2,7 0,1 3,7 0,1 2,6 2,4 1,5 6,9 27,6 4,812

AOX mg/l 5 0,19 0,14 0,1 0,17 0,11 0,08 0,03 0,13 0,1 0,32 0,19 0,2 0,147

DBO5 mg/l 125 31 13 90 18 32 20 32 33 7 20 130 27 37,750

Dioxines ng/l 0,3 - - - - - 0,0035 - - - - 0,00396 - 0,0037

Contrôle réglementaire 
des rejets aqueux
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